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Antena Dookdlna DVB-T UHF VHF
Zewnetrzna MUX 12 3 8

Cena brutto 63.99 zt
Cena netto 52.02 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta BX8818

Opis produktu

WYSOKIEJ JAKOSC DOOKOLNA Zewnetrzna Antena
Aktywna do odbioru sygnat DVB-T

Wysoki stosunek jakosci do ceny !!!

Idealna do TV Plazmowym, LCD, LED z wbudowanym tunerem oraz zewnetrznych tuneréw MPEG4 i TV tradycyjnych czy tez
komputeréw z dodatkowym cyfrowym tunerem telewizyjnym

Mozliwos$¢ zasilania z zatagczonego zasilacza lub poprzez dekoder/tuner [z opcja zasilania] !

Obstuga: MUX-1 ; MUX-2 ; MUX-3 ; MUX-4 ; MUX-8 ; MUX-L1 ; MUX-L2 ; MUX-L3 ; MUX-L4 ; MUX-L7, MUX-y eksperymentalne -
VHF i UHF !

MADE in POLAND

Do odbioru [w zaleznosci od dostepu do nadajnikéw, odlegtosci, sygnatu i dekodera]:

MUX1: Eska TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV, TV Trwam, Stopklatka TV, Fokus TV

MUX2: TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, TV Puls 2

MUX3: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Regionalna, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Info
MUX4 (ptatny)

MUX-L1 | MUX-L2 | MUX-L3 | MUX-L4 | MUX-L7

MUX8: Metro, Nowa, ZoomTV, WP

MUX-y Eksperymentalne

Dane techniczne:

e VHF: 174 - 230 MHz

UHF: 470 - 862 MHz

Odbierany zakres: FM/VHF/UHF

Odbierane standardy DVB-T, DVB-T2, DAB, FM

Obstuguje: MUX-1 ; MUX-2 ; MUX-3 ; MUX-4 ; MUX-8 ; MUX-L1 ; MUX-L2 ; MUX-L3 ; MUX-L4 ; MUX-L7, MUX-
y eksperymentalne - VHF i UHF !
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e Wzmocnienie (zysk aktywny): 32dB

e Impedancja 75Q

¢ Wymiar ($rednica anteny): ~270mm + mocowanie

¢ Wykonana w technologii SMD

¢ Ekranowanie w celu minimalizacji zaktécen

¢ Wbudowany silny, niskoszumny wzmacniacz

¢ Odporna na wilgo¢ i promienie UV

¢ Wielokierunkowy system OMNI umozliwiajgcy odbiér sygnatéw z réznych kierunkéw (360°)

e Mocowanie do masztu z cybantami

e Zasilanie: zasilacz DC 12V / 100mA w komplecie lub przez zestaw DTV (5V)

* Realny zasieg do 50km w zaleznos$ci od mocy nadajnikéw ich usytuowania , uksztattowania terenu, zabudowy,
wysokosci instalacji

¢ Wyprodukowana w Polsce

W komplecie:
e Antena
e Zasilacz z wtykiem antenowym do TV
e Mocowanie do masztu z cybantami

e Wtyk F + ostona

Gwarancja: 24 miesigce w oparciu o zatgczony paragon lub FV
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