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Antenowy DVB-T SAT Miedź POTRÓJNY
Ekran Full HD FV

Cena brutto 1.55 zł

Cena netto 1.26 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta NS50TRI

Opis produktu
Wysokiej jakości , potrójnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6 o żyle wewnętrznej wykonanej z drutu miedzianego,
izolacja polietylenowa spieniana fizycznie azotem (N), pokryta folią aluminium/PET, oplotem z drutów aluminiowych i kolejną

folią aluminium/PET oraz powłoką polwinitową PVC.

 

 Zastosowania:

wykonywanie telewizyjnych instalacji antenowych
końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych oraz satelitarnych.

 

 

Cena za 1mb.

 

 Zgodność z dyrektywą ROHS

 
 DANE TECHNICZNE:

 

Żyła wewnętrzna - 0.80 ± 0.02mm, Cu
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Dielektryk - 4.8 ± 0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)
Ekran - folia Al/PET, grubość 0.04
Oplot - 64 żyły x 0.12mm, drut Al 
Ekran - folia Al/PET, grubość 0.04
Powłoka zewnętrzna - 6.8 mm, biały PVC
Impedancja charakterystyczna 75 ± 3 Ohm
Pojemność jednostkowa: 52 ± 2 pF/m
Współczynnik skuteczności ekranowania:>= 85 dB

 

Tłumienność kabla:
Częstotliwość

[MHz]
Wartość

[dB]
50 5,8
100 6,7
200 8,9
400 11,4
500 14,5
800 17,2
1000 18,2
1200 20,2
1500 24,8
1800 29,7
2000 30,9
2200 31,3
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